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1 Allgemeines

Verehrter Kunde,
Sie haben ein neues Gerat aus unserem Hause erworben. Wir bedanken uns fir lhr
Vertrauen. Qualitat und Funktionalitat stehen bei unseren Produkten im Vordergrund.

Bestimmungsgemafle Verwendung:

Der GARSPUNDmMobil ist in Kombination mit dem Garspund und einem Speidel
Garfass/ Gartank zur Uberwachung der Gértitigkeit und Temperatur vorgesehen. Diese
Werte werden per WIlan (ber einen vorhanden Internetrouter an das Portal
MySpeidel.com Ubertragen.

Bedienungsanleitung:

Um eine zuverlassige und sichere Inbetriebnahme und Bedienung des Gerates von
Anfang an zu gewahrleisten, haben wir diese Anleitung verfasst. Bitte lesen Sie diese
sorgfaltig und komplett durch, bevor Sie das Geréat verwenden.

Konformitatserklarung:

Hiermit erklart die Fa. SPEIDEL Tank- und Behélterbau GmbH, dass das in dieser
Anleitung genannte Produkt GARSPUNDmMobil auf das sich diese Erklarung bezieht, mit
den Vorschriften folgender Europaischer Richtlinien tGbereinstimmen:

e Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG
e Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG,
e Niederspannung 72/23/EWG

Netzwerkstandard: IEEE 802.11 b/g/n
ETSI EN 300 328 VV1.8.1

Inverkehrbringer:

Speidel Tank- und Behalterbau GmbH
Krummenstrasse 2

72131 Ofterdingen

Deutschland
www.speidels-braumeister.de
www.speidel-behaelter.de

2 Sicherheitshinweise:

e Vergewissern Sie sich immer, dass das Modul sich in einem ordnungsgemafRen
Zustand befindet

— ¢ Reinigungsarbeiten immer nur mit ausgestecktem Stecker vornehmen (Trennen vom
J-\ Stromnetz). Spritzen Sie das Gerét nicht ab bzw. nicht in die elektrischen Bauteile.
Y  Gefahr elektrischer Schlag!

=\ * Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Karton, Styropor, etc.)
@ erreichbar liegen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht

Erstickungsgefahr!
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3 Bauteile und Lieferumfang

Im Lieferumfang ist das Modul mit Klett-Klebestreifen, ein runder Klebemagnet, ein
Gummistopfen, ein lebensmittelechtes Sensorkabel (Temperatur) sowie ein USB-
Stromversorgungskabel enthalten. Nicht enthalten aber Voraussetzung ist ein Garspund
mit Stopfen auf einem Gartank (Art-Nr.: 21010)

4 Technische Daten

Netzwerkstandard: IEEE 802.11 b/g/n
Max Datenrate: 65 Mbit/s
Sicherheitsstandard: WPAZ2 (voreingestellt)
Schutzklasse: IP 40

5 Entsorgung

Bedeutung des Symbols ,,Miilltonne* auf dem Modul: Schonen Sie unsere Umwelt,

Elektrogerate gehéren nicht in den Hausmull. Nutzen Sie die fiir die Entsorgung von
Elektrogerdten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeréte ab, die

Sie nicht mehr benutzen werden. Informationen, wo die Gerédte zu entsorgen sind,
erhalten Sie tiber Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.
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6 Montage an Garspund und Gartank

Kleben Sie den Kilettstreifen auf die
Rickseite des Moduls, ziehen den
Klebestreifen ab und kleben dann das Modul
senkrecht ausgerichtet an den Gaérspund
direkt abschlieffend an die obere Kante.

Oben auf den orangenen Garspunddeckel
wird mittig der Klebemagnet angebracht.

In den Deckel des Gérfasses wird ein Loch
mit Durchmesser 10,5mm (oder mit einem
10mm Bohrer, wenn kein 10,5 mm
vorhanden ist) direkt unterhalb des bei
aufgestecktem  Géarspund  befindlichen
Sensorkabelanschlusses mit einem
geeigneten Bohrer gebohrt. Wir empfehlen
ein VVorbohren mit einem deutlich kleineren
Bohrer — wvor allem wenn in einen
Edelstahldeckel gebohrt wird.
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Danach wird das Sensorkabel durch den
= Gummistopfen gesteckt (Sensor und Stopfen
etwas befeuchten, damit dieser besser
durchschiebbar ist) und dann der
Gummistopfen  in  einer  drehenden
Bewegung richtig stark eingesteckt, so dass
der Kabeldurchgang fest und dicht ist. Ggf.
den Stopfen von der Rickseite ziehen.

Das Sensorkabel wird soweit eingeschoben,
dass es gut in der Bierwirze eingetaucht ist
(Sensor und Kabel steril)

Wichtig ist, dass alle Durchgange ins Fass
luftdicht wverschlossen sind und Gargase
NUR (ber den Garspund entweichen
kdnnen. USB-Stromkabel an eine
Stromquelle anschlielen und Kabel so
verlegen, dass keine Feuchtigkeit entlang
dem  Kabel nach unten in die
Stromversorgung laufen kann. Das LED
sollte kurz magentafarben aufleuchten und
dann auf Gelb (Konfigurationsmodus)
~ wechseln.

Den Gérspund maximal bis zur umlaufenden Markierung mit Wasser fillen, wenn ein
Garprozess uberwacht werden soll.
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7 Konfiguration fur MySpeidel

Farbe LED Bedeutung
Magenta Start-Up/ Initialisierung
Gelb Konfigurationsmodus
Grin Normalmodus, Verbindung mit Router vorhanden
Blau Normalmodus, Datenerfassung aktiv
Gelb blinkend Blob erkannt
Grin blinkend Keine Verbindung zum Server moglich
Rot blinkend Gerdt startet nicht
RESET Taster 3 sec driicken und 1-2 min warten -> springt auf Gelb

Im Konfigurationsmodus (LED gelb) stellt das Modul einen Wlan-Access-Point zur

Verfligung. Suchen Sie an Threm mobilen Endgerdt nach dem Netzwerk ,,MySpeidel*
und verbinden sich damit (Passwort fur Verbindung: 1234567890).

AnschlieRend 6ffnen Sie den Webbrowser und geben die IP-Adresse 192.168.10.1 oder
http://myspeidel.local (geht nicht bei jedem Browser) in die Adresszeile ein.

Die Website zur Eingabe Ihrer Verbindungsdaten des Wlan-Routers sowie Ihre Mail des
schon eingerichteten MySpeidel-Accounts  (www.myspeidel.com) sind dort zu
hinterlegen. Folgen Sie den Anweisungen der Website. Netzwerkpasswort und Name
werden nur lokal auf dem Gerét gespeichert.

Nach Abschluss aller Eingaben wird das Gerét automatisch neu gestartet, leuchtet einige
Sekunden magentafarben und wechselt dann mit der Farbe Grin in den Normalmodus
und ist damit mit dem Internetrouter verbunden. Wenn keine Verbindung innerhalb von 5
min moglich ist, dann wechselt Gerat wieder in den gelben Konfigurationsmodus.

Im Normalmodus kénnen Sie nun die Messung der Géraktivitaten (Anzahl der Blob pro
Zeiteinheit sowie den Temperaturverlauf) verfolgen. Driicken Sie dazu den Taster auf der
Unterseite des Moduls. Die LED wechselt nun auf Blau und es werden Daten ermittelt
und in regelmaRigen Abstdanden an Ihren Account auf Myspeidel gesendet. Bei jedem
Blob leuchtet die LED kurz gelb auf um das Funktionieren der Zahlmessung zu
visualisieren.

Zum Ausschalten der Datenerfassung einfach den Taster nochmals driicken. Das LED
geht auf Gruin und die Gérsession ist abgeschlossen.

Das Gerdt kann man durch Dricken des Tasters fir ca. 3 Sekunden wieder in den

Konfigurationsmodus versetzen. Alle Daten auf dem Gerat (Netzwerkdaten usw.) werden
geldscht.
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8 Garung aufzeichnen/ verwalten tiber MySpeidel

Voraussetzung fiur die Nutzung des Garspundes ist ein aktiver Account bei
www.myspeidel.com. Wenn Sie noch keinen Account haben, dann registrieren Sie sich
zundchst dort und legen sich diesen an.

Nachdem der Garspund erste Daten an den Account mit der angegebenen Emailadresse
gesendet hat, erhalten Sie eine Bestatigungsmail mit Aktivierungslink. Mit diesem Link
landen Sie in der Gerételbersicht und damit muss der Garspund dort im Geratemanager
freigeschaltet bzw. bestétigt werden (ggf. auch im Spam-Ordner nachschauen fur die
Mail).

Unter der Navigation GARSPUNDmobil
e escrcn. [ SREIDEL werden nun all lhre  Gar-Sessions
Ubersicht Garungen aufgezeichnet.

Der  GARSPUNDmobil misst in
s - regelmaRigen Abstédnden die Temperatur im
Garfass und die Anzahl der Blobs (Hiibe des
orangenen Teils am Garspund), die
entstehen, wenn CO2, welches bei der
— Garung entsteht, Uber diesen entweicht. So
o i e o o s lasst sich die Starke der Garung feststellen

und uber die Zeitraumkurve den Stand dieser
bestimmen, ob sich diese am Anfang oder am Ende befindet und welche Zusammenhénge
zwischen Temperatur und Gartétigkeit besteht. So lassen sich dann spéter mit einer
gewissen Erfahrung Garkurven mit besonders gutem Bierergebnis feststellen und mittels
einer Gérsteuerung auch wiederholen.

In der Detaillibersicht kann diese Kurve mit den Temperaturwerten und der Blobanzahl
pro 15 min eingesehen werden. Man kann die Ansichten hinsichtlich des Zeitraums
eingrenzen und die Kurven jeweils einzeln oder gesamt anzeigen lassen.

Daraus lassen sich mit einer gewissen Erfahrung dann Abfullzeitpunkte und korrelierende
Restzuckergehalte ableiten.
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9 Fehlerbehebung

Problem: Problembehebung

Gerat startet nicht bzw. es erfolgt | Probieren Sie ein anderes Netzteil aus bzw. nutzen
keine Initialisierung (bleibt auf | Sie nur das Original-Netzteil.
Magenta stehen)

Keine Verbindung zum Server Verbindung des Routers ins Internet berpriifen
moglich Gerat neu starten

Keine Verbindung zum Router. | Passwort und Netzwerkdaten auf dem Garspund
Garspund springt nicht auf Grin | prifen. Ca. 5-10 min warten, weil der Gérspund

und ,, hingt sich auf™ nun mehrere Verbindungsversuche unternimmt.
Garspund taucht auf MySpeidel | Email bzw. Username auf Garspund fur MySpeidel
nicht auf prifen, Gérspund leuchtet aber Griin.

Gerét ist nicht aktiviert. Prifen Sie ob, das
Aktivierungsmail im Spam-Ordner ist.

Temperaturanzeige -261°C Temperatursensor nicht eingesteckt, feucht oder
defekt

10 Gewahrleistungsbedingungen, -abwicklung

Bedingungen:

e Es gelten die gesetzlichen Gewéhrleistungsbedingungen. Die Gewahrleistungszeit fur
Verbraucher reduziert sich auf die Regelungen fur gewerbliche Kunden, sofern sie ein
zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerét — auch teilweise —gewerblich nutzen.

e Voraussetzung fir Gewéhrleistungsanspriche bei uns oder bei einem unserer Handler
ist die Ubersendung einer Kopie des Kaufbelegs. Zur Uberpriifung der Gewéhrleistung
gelten unten genannte Abwicklungsmodalitaten.

e Fur eine zlgige Bearbeitung von Gewahrleistungsanspriichen missen Mangel nach
Erkennbarkeit uns gegenlber schriftlich mit einer Fehlerbeschreibung und ggf. mit
Fotos angezeigt werden.

e Gewahrleistungen werden nicht fiir Méangel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung, unsachgemafRer Behandlung oder normaler Abnutzung des
Geréts beruhen. Gewadhrleistungsanspriiche sind ferner ausgeschlossen fur leicht
zerbrechliche Teile oder Verbrauchsmittel wie Dichtungen u.d. Schlieflich sind
Gewidhrleistungsanspriiche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen
Arbeiten an dem Gerat vorgenommen werden.

Abwicklung:

Sollte Inr Gerét innerhalb der Gewdhrleistungszeit einen Mangel aufweisen, bitten wir
Sie, uns lhren Gewadhrleistungsanspruch mitzuteilen. Die schnellste und komfortabelste
Madglichkeit ist die Rickgabe des Gerétes oder die Mangelanzeige bei dem zustandigen
Héndler/ Vertreter oder direkt bei uns:

E-Mail an: verkauf@speidel-behaelter.de oder per Fax an: 0049 7473 9462 99

Bitte teilen Sie uns Ihre vollstdndige Anschrift mit Kontaktdaten mit. Im Weiteren
bendtigen wir die Typenbezeichnung des reklamierten Gerdtes, eine Kkurze
Fehlerbeschreibung ggf. mit Fotos, das Kaufdatum (Kopie der Rechnung) und den
Héandler, bei dem Sie das Neugerét erworben haben.
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Nach Prifung Ihrer Mangelanzeige werden wir Sie schnellstméglich zur Abstimmung der
weiteren Vorgehensweise kontaktieren. Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie
Einsendung Ihres Gerates vor.
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Sollte die beiliegende Betriebsanleitung nicht in einer fir Sie verstandlichen Sprache vorliegen, so
kontaktieren Sie diesbezuglich bitte Ihren zustdndigen Handler.

en

If you don’t have a manual in any comprehensible language, please contact your local dealer or distributor.

Si les instructions accompagnant dans une langue qu'ils comprennent, vous donc s'il vous plait

fr contacter votre revendeur local.

e S_i Ia_s in_strucciones gue acompafian estar en un idioma que comprendan, que por favor contacte a su
distribuidor local.

ot Se as instrugbes que acompanham estar em uma linguagem que eles entendem, vocé por favor
contacte o seu revendedor local.

ol Jesli instrukcje towarzyszace sa w jezyku, ktory rozumieja, tak, prosz¢ skontaktuj si¢ z lokalnym
dealerem.

o Hvis instruksjonene som falger med vere pa et sprak de forstdr, du sa ta kontakt med din lokale
forhandler.

fi | Jos ohjeet mukana olevan he ymmartavat, olet niin ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan.

sv | Om instruktioner vara pa ett sprak de forstar, behaga dig sa kontakta din lokala aterforséljare.

da | Hvis anvisningerne ledsager veere pa et sprog, de forstar, sa du bedes kontakte din lokale forhandler.

it S_e le !struzioni che accompagnano in una lingua che capiscono, ti prego pertanto di contattare il
rivenditore locale.

el Edav ot o§nyisg 7OV cuvo§sﬁovv va si’vou € YAMOOO 7OV KOTOVOOLV, GOGC Yl '0UTO TOPUKOAM
EMKOIVOVNGCTE UE TOV TOTKO GOC AVTITPOGMTO.

hu Ha a _mellékelt_ hasznalati utasitasnak kell olyan nyelven, amit megértenek, akkor ezért kérjuk,
forduljon a helyi forgalmaz6hoz.

l Als de instructies die bij in een taal die zij begrijpen, je zo kunt u contact opnemen met uw lokale
dealer.

ro | Daca va lipseste manualul de instructiuni Intr-un limbaj accesibil, va rugadm sa contactati distributorul local

ru Ecimun Bl He Hamm HHCTPYKOHUIO HAa AOCTYIIHOM Bawm SA3BIKEC, HO)KaJ'ny/'ICTa CBAXKHUTECHh C BalllUM MCCTHBIM
JUIIICPOM HITH TUCTPHOBIOTOPOM.

sk | Ak Navody prilozenej byt v jazyku, ktorému rozumie, si tak obrat'te sa na miestneho predajcu.

sl Ce nqvodila, ki spremljajo, so v jeziku, ki ga razumejo, zato vas prosimo, obrnite na lokalnega
prodajalca.

bg AKO WHCTpYKIIMHTE, IPUIpPYKaBallid ce B pa30upaeM 3a TIX €3WK, MOXKETe Ja ce OOBpHeTe KbM
MCCTHU JUITBP.

s AKo ce mpare YImyTCTBa OMTH Ha je3WKYy KOjU OHHM pa3yMejy, Tako Jia Bac MOJIMMO Jia ce oOparute
CBOM JIOKQJTHOM JTUCTPUOYTEDY.

hr | Ako upute prate se u jeziku koji razumiju, pa vas molimo da se obratite svojem lokalnom zastupniku.

cs | Pokud Navody ptiloZené byt v jazyce, kterému rozumi, jsi tak obrat’te se na mistniho prodejce.

tr | talimatlar1 anladiklar1 bir dilde olmasi eslik ederseniz, bu nedenle yerel saticiniza bagvurun.

zh | MRETRETEMMNERENES , FIABERRLHNELEHE.

- WRE, BHONBRTEDIERICEDICHESBEER. TOBE<<ORFTFICEBZLTLE

: =L\,
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th maduuzinnsdsenavaglummiwminiain lanadeiutlsafasadunuinminalulssna
UDIA

vi Néu cac huéng dan di kém c6 trong mot ngdn ngit ma ho hiéu, ban nén xin vui 1ong lién hé dai 1y dia

phuong cua ban.
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